FAHRBARES KLIMAGERAT

Bedienungsanleitung
AC14E

Bitte lesen diese Bedienungsanleitung aufmerksam und
bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.



SPEZIFIKATION

Modell AC14E
Spannungsversorgung 220V ~ 240V / 50Hz / 1 phasig
Kihlleistung 14000 BTU/Std., 3530 Kcal, 4100 watts
Heizleistung 15000 BTU/Std., 3780 Kcal, 4400 watts
Lellstungsf-ugrn}gu?tl[%rgﬁufnahme 1250W / 5,5A
Le|stungsf-uurnge?ztzc:]ngfufnah.rne 1120W / 5A
(bei max. Goschwindighet) 530 m'rh
Entfeuchtungsleistung 30L/Tag
Verdichter Rotationsverdichter
Kaltemittel R-407C
Kaltemittel-Gewicht* 710g
Ventilatorgeschwindigkeit 2 Drehzahlstufen
Timer 1~12 Stunden
Thermostat 18~32°C
Neé‘lri%gq;:;vei(r:;];[eies Innengerat: 30kgs, Aultengerat 11kgs
pamessungen (571 g T
Lange der Verbindungsleitung 3m
Empfohlene Raumgroie 28m’
Hinweise:
1. Die angegebene Heizleistung sowie Leistungs-und Stromaufnahme bezieht sich nur auf das mit der

Heizfunktion ausgestattete Geratetyp.
2. Die mit ™" markierten Angaben kénnen aus technischen Grunden von tatsachlichen Parametern

abweichen. Genaue Werte sind jeweils dem auf der Hinterseite befindlichen Datenschild zu
entnehmen.
3. Die vorgenannten Werte wurden unter folgenden Bedingungen ermittelt:
Kihlung -innen: RT 27°C, RLF 60%,  auBen: RT 35 °C, RLF 50%
Heizung - innen: RT 20°C, RLF 60%, aufen: RT 7 °C, RLF 85%
* RT - Raumtemperatur, RLF - Raumluftfeuchtigkeit




VOR DER INBETRIEBNAHME

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

e Das Gerat ist nur in aufrechter Position, auf
ebenem, horizontalem Boden zu betreiben. Der
Mindestabstand von benachbarten Objekten
betragt50 Cm (Fig. 1 Und 2).

o Bitte legen Sie keine GegenstANde auf das Gerat.
Das Zuluft-Bzw. Abluftgitter darf weder verdeckt
noch zugestopft werden (Fig. 3).

e Passen Sie auf Kinder und Haustiere auf, wenn
das Klimagerat eingeschaltet ist!

FIG.2

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

e Vor langeren Betriebspausen ist das Gerat
auszuschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose zuziehen.

e Das Innengerat ist von Feuchte bzw. Nasse fern
zu halten (Fig. 4).

e Bitte ziehen/schleppen Sie das Gerat nicht am
Kabel.

e Beieiner Beschadigung des Netzkabels soll er nur
von einem Elektriker oder einer Ahnlich
qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden,
damit keine Gefahr entsteht.

HINWEISE FUR OPTIMALE LEISTUNG
Der Raum soll die empfohlene GroRe nicht

Uberschreiten. |
e Schlie3en Sie Tlren und Fenster. / \
\

— |

e Fir die sonnigsten Tagesstunden schlieRen Sie
die Jalousien bzw. ziehen Sie die Vorhange zu. WNAD
Die Filter sind sauber zu halten.
Sobald die gewlnschten Raumluftbedingungen
erreicht sind, reduzieren Sie die Temperatur-und
Ventilationseinstellung.




KOMPONENTEN

Vorne

1. Steuerpaneel

2. Kihlluftausgang

3. Griffmulde

4. Lenkrolle

5. Verbindungsleitung

6. Griff des AulRengerates
7. Abluft

Hinten

8. Lufteingang

9. Kabelaufbewahrungsraum

10.
1.
12.

Netzkabel
Kabelhalterungen
Anschlusskasten

Zubehor

13.
14.

15.
16.

17.

Aktivkohle-Filter
Montagehalterung fur das
Aulengerat
Schraubenschlissel

Tasche mit einem
Distanzstiick, Schrauben, und
Unterlegscheiben
Fernbedienung (nur bei E-
Modellen vorhanden)
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INSTALLATION

Dieses Produkt ist ein Klimagerat. Es besteht aus einem fahrbaren Innengerat sowie
einem AulRengerat, das auf dem Boden aufgestellt oder an der Wand montiert werden
kann. Beide Gerate sind mit einer 3 Meter langen, flexiblen Verbindungsleitung

miteinander verbunden.

[ ]

FIG.5 FIG.6
Installation des AuBengerates
1. Befestigen Sie das Distanzstiick am 3. Hangen Sie das AuRengerat
Aulengerat. an der Montagehalterung.

FIG.7

2. Schrauben Sie die Montagehalterung Achtung!
an der Wand fest. 1. Das AuRengerét soll sich nicht
héher als 1,5 m U4ber dem
T FuBboden befinden.
=l T 2. Um eine Beschadigung der
@/\@) ‘ = m" Verbindungsleitung zu vermeiden,
> =2 T lassen Sie das Fenster angelehnt.
>
FIG.8




Trennung des Innen-und AuBengerates

Wenn Sie das Innengerat vom Auf3engerat trennen
wollen (um es an einem anderen Platz zu
installieren), verfahren Sie folgendermalden:

1. Offnen Sie den Anschlusskasten an der
Hinterwand des Innengerates. (FIG. 10).

2. Bauen Sie die Entwasserungsleitung ab (FIG.
11).

3. Ziehen Sie den Stecker des elektrischen
Kabels (FIG. 11).

4. Bauen Sie die Kaltemittelleitungen mit Hilfe der
mitgelieferten Schraubenschllssel ab (Fig.
11). *Die Anschlisse sind mit Automatik-
Absperrventilen ausgestattet, die einen
gréRBeren Gasaustritt verhindern. Seien Sie
extrem vorsichtig, um die Kaltemittelleitungen
nichtabzubrechen.

5. Setzen Sie die mitgelieferten Kappen auf die
Anschlisse auf, um sie vor Staub zu schitzen
(FIG.12).

6. Montieren Sie das AuRengerat an der
Montagehalterung, wie oben beschrieben.

7. Stecken Sie die Verbindungsleitung durch eine

Wandoffnung, soweit vorhanden ' =

(Durchmesser mind. 50 mm).

8. Entfernen Sie die Schutzkappe (soweit sie "

vorhin aufgesetzt wurde). SchlieRen Sie die
Kaltemittelleitungen, die
Entwasserungsleitung und das elektrische
Kabel in umgekehrter Reihenfolge wieder an
(FIG.13).

9. Machen Sie den Anschlusskasten des
Innengerates zu (FIG. 14).

FIG.12 FIG.13

FIG.10

A. Elektrisches Kabel

B. Kaltemittelleitung

C. Entwasserungsleitung
D. Kaltemittelleitung

FIG.14



Installation des Aktivkohle-
Filters

1. Bauen Sie den Filtergrundrahmen
aus dem Gerat aus.

2. Nehmen Sie den Halterahmen vom
Filtergrundrahmen ab.

3. Entnehmen Sie das neue
Aktivkohle-Filter aus der
Plastikumhallung.

4. Bringen Sie das neue Aktivkohle-
Filter am Filtergrundrahmen an.

5. Befestigen Sie das Filter durch
Wiederanbringung des
Halterahmens am
Filtergrundrahmen.

6. Bauen Sie den gesamten
Filterrahmen erneut in das Gerat
ein.




Bedienung bei Mechanik-Ausfuhrung (M)

Modell mit Nur-Kiihlfunktion Modell mit Kiihl-und Heizfunktion

FIG.15 FIG.16
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1. Anzeige "Spannungsversorgung" 1. Anzeige "Spannungsversorgung"

2. Anzeige "Ventilator ein” 2. Anzeige "Ventilator ein"

3. Anzeige "Kuhlung ein" 3. Anzeige "Kiihlung ein"

4. Anzeige "Wassertank voll" 4. Anzeige "Wassertank voll"

5. Thermostat 5. Anzeige "Heizung ein"

6. Geschwindigkeitsschalter: 6. Thermostat
Ventilator langsam, Ventilator Geschwindigkeitsschalter: Ventilation,
schnell, Ghlung leicht, Kihlung KUHIlung leicht, KUHlung intensiv,
intensiv Heizung leicht, Heizung intensiv

7. Timer (1-8 Stunden) mit EIN/AUS- 7. Timer (1-8 Stunden) mit EIN/AUS-
Funktion Funktion

Ein-/Ausschalten

Fir Dauerbetrieb setzen Sie den TIMER-Schalter auf ON (das Gerat lauft solange,
bis es vom Benutzer ausgeschaltet wird).

Die Anzeige "Spannungsversorgung" leuchtet auf.

Um das Gerat auszuschalten, setzen Sie den TIMER-Schalter auf Off.

Einstellung der Betriebsart /
Ventilatorgeschwindigkeit

Nur-Kiihlungs-Modell (AC-M) GESCHWINDIGKEIT
Drehen Sie den ) OFF
Geschwindigkeitsschalter (SPEED), KUHLUNG /YES;%QI\TAOR
um die gewunschte Einstellung zu INTENSIV
erreichen:
Ventilator langsam, Ventilator KUHLUNG

- L) .. — — VENTILATOR
schnell, Ghlung leicht, Kuhlung LEICHT SCHNELL
intensiv

FIG. 14




Kihlungs-und-Heizungs-Ausfiihrung GESCHWINDIGKEIT
(AC-MH)

OFRy
Drehen Sie den Geschwindigkeitsschalter mﬁéﬁg‘ﬁ/— ar’ \, _VENTILATION
(SPEED), um die gewtinschte Einstellung zu | ) -
erreichen: HEIZUNG _ “‘\ /*—EEIE'HUTNG
Ventilation, KUHIung leicht, KUHIung intensiv, ~ LEICHT *
Heizung leicht, Heizung intensiv KUHLUNG

INTENSIV FIG.18

Einstellung der Temperatur
Stellen Sie den Thermostat-Drehschalter auf die gewlinschte Temperatur ein. Die
Kahlungsintensitat vergrofert sich beim Drehen des Schalters im Uhrzeigersinn.

Einstellung des Timers

Stellen Sie den TIMER-Schalter auf die gewlinschte Betriebsdauer (1 bis 8 Std.) ein.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit erfolgt automatische Ausschaltung des Gerates.

Einstellung der Luftstromrichtung

FIG.T9 FIG.20

Verstellen Sie den Drehhebel am Luftungsgitter, Verstellen Sie das Liftungsgitter direkt,
um die vertikalen Liftungslamellen in die um die horizontalen Liftungslamellen in
gewunschte Richtung zu lenken. die gewlnschte Richtung zu lenken.
Wichtig!

1. Umden Verdichter zu schonen, warten Sie nach jedem Ausschalten des Gerates mindestens
3 Minuten ab, bevor Sie es wieder einschalten.

2. Sobald die Umgebungstemperatur den eingestellten Wert unterschreitet, schaltet das
Kuhlsystem aus, der Ventilator lauft jedoch mit der eingestellten Geschwindigkeit weiter.
Sobald die Umgebungstemperatur den eingestellten Wert iberschreitet, nimmt die Kiihlung
ihre Funktion wieder auf.

3. Entsprechend schaltet das Heizsystem aus, sobald die Umgebungstemperatur den
eingestellten Wert Uberschreitet (wobei der Ventilator mit der eingestellten Geschwindigkeit
weiter lauft). Nachdem die Umgebungstemperatur unter den eingestellten Wert gesunken ist,
nimmt die Heizung ihre Funktion wieder auf.

4. Das Gerat ist mit ANTI-FROST-Funktion ausgestattet. Wahrend des Heizbetriebes bei
niedrigen Temperaturen setzt die Heizung manchmal fiir eine Weile aus, um das angesetzte
Eis zu schmelzen. Dies ist keine Funktionsstdrung man soll dann abwarten, bis die Heizung
wieder anlauft.




Bedienung bei Elektronik-Ausfuihrung (E)

Steuerpaneel

1. Anzeige "Eingestellte
Temperatur"

Anzeige "Raumtemperatur"”
Anzeige "Ventilator langsam"
Anzeige "Ventilator schnell" —
Anzeige "Automatikbetrieb” jg
Anzeige "Kuhlbetrieb"

Anzeige "Ventilationsbetrieb" TE“%% TE“%WN % % %1% ‘%%F

. Anzeige "Heizbetrieb" (nur é é ﬁg ‘ @g k
bei AC-EH vorhanden)
9. Anzeige"Timerein" @ @

10. Anzeige "Verdichterein"

11. Taste "Temperatur erh6hen”

12. Taste "Temperatur senken"

13. Taste "Ventilator-
geschwindigkeit".

ONoOR~®N

14. Taste "Betriebsart"

15. Taste "Timer"

16. EIN-/AUS-Taste
(Versorgungsspannung)

17. Display

Ein-/Ausschalten

ON/OFF-Taste (EIN/AUS) dricken, das Gerat schaltet automatisch ein. Ist die
Umgebungstemperatur

o hoher als 23°C, geht das Geréat in den Kiihlbetrieb Uber.

o hoherals 20°C aber tiefer oder gleich 23°C, geht das Geratin den Ventilationsbetrieb Uber.

o niedriger als 20°C, geht das Gerat in den Heizbetrieb tber (nur bei AC-EH).

Die Anzeigen der aktivierten Funktionen leuchten gleichzeitig auf. *Hinweis! Die VERDICHTER-
Anzeige leuchtet nur, wahrend der Verdichter lauft.

Am Display wird die Raumtemperatur angezeigt.

Um das Gerat auszuschalten, driicken Sie wieder ON/OFF.

Betriebsart umschalten

Driicken Sie die MODE-Taste, um die gewlnschte Betriebsart zu wahlen: Automatik,
Kihlbetrieb, Ventilationsbetrieb oder Heizbetrieb (die Heizfunktion ist nur bei AC-EH
vorhanden).

Die Anzeige der gewahlten Betriebsart leuchtet auf.

Temperatur einstellen

Drucken Sie die Taste "Temp up" (,Temperatur erhéhen") bzw. "Temp down" (,Temperatur
senken"), um den gewlinschten Temperaturwert einzustellen.

Beim Driicken der o. g. Tasten wird auf dem Display die eingestellte Temperatur angezeigt. Sonst
wird die Umgebungstemperatur angezeigt.

Werksseitig sind in diesem Gerat 24°C fur Kiihlung und 20 °C flr Heizung voreingestellt.
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Einstellung der Ventilatorgeschwindigkeit

1.

Dricken Sie die SPEED-Taste, um die gewlnschte niedrige oder hohe
Ventilatordrehgeschwindigkeit zu wahlen. Entsprechend leuchtet dann die Anzeige fir die
hohe oder niedrige Leistungsstufe auf.

Befindet sich das Gerat in der AUTO-Betriebsart, wird die Ventilatorleistung automatisch an
die Umgebungstemperatur angepasst (die entsprechenden Anzeigen leuchten auf). Der
Geschwindigkeitsschalter ist dann inaktiv.

Einstellung des Timers

1.

Driicken Sie die TIMER-Taste, um die gewUlinschte Betriebsdauer in Stunden einzustellen (1
bis 12 Stunden; die Timeranzeige leuchtet auf). Nach Ablauf der eingestellten Zeit erfolgt
automatische Ausschaltung des Gerates. Beim Driicken der TIMER-Taste wird auf dem
Display die eingestellte Stundenzahl angezeigt. Wenn Sie die Timertaste nicht betatigt
haben, arbeitet das Gerat kontinuierlich.

Durch Betatigung der TIMER-Taste ohne Einschalten der sonstigen Geratefunktionen
kénnen Sie den Einschaltzeitpunkt des Gerates im Voraus bestimmen. Wenn Sie z. B. den
Timer auf,2" eingestellt haben, startet das Gerat automatisch nach zwei Stunden.

D‘Q Alle o. g. Einstellungen kénnen auch mittels der mitgelieferten
0 Fernbedienung vorgenommen werden.

Die Fernbedienung erfordert 2 AAA-Batterien.
FIG.22

Einstellung der Luftstromrichtung

FIG.23

FIG.24

Verstellen Sie den Drehhebel am Verstellen Sie das Liftungsgitter direkt, um
Luaftungsgitter, um die vertikalen die horizontalen Luftungslamellen in die

Liftungslamellen in die gewlinschte gewiinschte Richtung zu lenken.
Richtung zu lenken.

Achtung!

1.
2.

Um den Verdichter zu schonen, warten Sie nach jedem Ausschalten des Gerates mindestens
3 Minuten ab, bevor Sie es wieder einschalten.

Sobald die Umgebungstemperatur den eingestellten Wert unterschreitet, schaltet das
Klhlsystem aus, der Ventilator lauft jedoch mit der eingestellten Geschwindigkeit weiter.
Sobald die Umgebungstemperatur den eingestellten Wert Giberschreitet, nimmt die Kiihlung
ihre Funktion wieder auf.

Entsprechend schaltet das Heizsystem aus, sobald die Umgebungstemperatur den
eingestellten Wert liberschreitet (wobei der Ventilator mit der eingestellten Geschwindigkeit
weiter lauft). Nachdem die Umgebungstemperatur unter den eingestellten Wert gesunken ist,
nimmt die Heizung ihre Funktion wieder auf.

Das Gerat ist mit ANTI-FROST-Funktion ausgestattet. Wahrend des Heizbetriebes bei
niedrigen Temperaturen setzt die Heizung manchmal fur eine Weile aus, um das angesetzte
Eis zu schmelzen. Dies ist keine Funktionsstérung man soll dann abwarten, bis die Heizung
wieder anlauft.
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ENTWASSERUNG

Dieses Gerat ist mit automatischer
Entwasserungsfunktion ausgestattet. Das
Kondensat flieRt durch die hinten am
AuRengerat befindliche Abflussoffnung ab.

2. Die Abflusséffnung kann man auch an eine
Wasserleitung anschlieBen (14,5 mm
Durchmesser), um das Wasser
entsprechend abzuleiten. Vergewissern Sie
sich, dass das Wasser stets ungehindert
wegflieRen kann.

Hinweise!

1.

des Gerates erst nach 3 Minuten an.
2.
das Kiuhlsystem aus,
Geschwindigkeit weiter.
3.

VOLLSTANDIGE ENTWASSERUNG

Bevor Sie das Gerat an einen anderen Ort bringen
oder einlagern, muss das gesamte Kondensat
entfernt werden. Auch nach dem Entwassern kann
eine Wasserrestmenge drin bleiben. Um dieses
Restwasser zu entfernen,

folgendermalden:

1. Ziehen Sie den Netzstecker

Netzsteckdose.

Kippen Sie das Gerat zur Seite und nehmen Sie

den am Boden des Gerates befindlichen

Gummistopsel heraus (FIG. 26).

3. Wenn kein Wasser mehr austritt, bringen Sie
den Gummistopsel wieder ein.

2.

1

verfahren Sie

aus der

Asserleitung
(14,5 mm Durchmesser)

Zwecks Schonung des Verdichters lauft es nach jedem Ein-bzw. Wiedereinschalten

Sobald die Umgebungstemperatur den eingestellten Wert unterschreitet, schaltet
der Ventilator lauft jedoch mit der eingestellten

Sobald die Umgebungstemperatur den eingestellten Wert Gberschreitet, nimmt die
Kihlung ihre Funktion wieder auf.

FG. 26 GuMMISTOPSEL



WARTUNG

Vor jeglichen Reinigungsarbeiten ist der Netzstecker des Klimagerétes aus der
Netzsteckdose zu ziehen.

Um eine effiziente Funktion des Klimagerates aufrechtzuerhalten, reinigen Sie es
regelmaBig.

Reinigung des Gehduses

Das Gehause des Klimagerates ist mit einem weichen, feuchten Tuch abzuwischen.
Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Chemikalien, Benzin, Detergenzien,
chemisch behandelte Textilien oder andere chemische Reinigungsmittel, weil man
damitdas Gehause beschadigen kann.

Reinigung des Filters

Kunststoff-Filter: Entfernen Sie zuerst lose Staubpartikel und Schmutz von den Filtern
mit Hilfe eines Staubsaugers oder durch leichtes Abklopfen. Dann spllen Sie das Filter
sorgfaltig unter laufendem Wasser (Wassertemperatur hdchstens 40°C).

Vor dem erneuten Einbau muss das Filter vollstdndig abtrocknen. Achtung! Das Gerat
darf nie ohne das Filter betrieben werden.

Aktivkohle-Filter: Dieses Filter ist nicht abwaschbar. Seine Lebensdauer ist
verschieden und hangt von den Umgebungsbedingungen am Benutzungsort ab. Das
Aktivkohl-Filter soll regelmaRig (ungefahr alle 6 Monate) kontrolliert und bei Bedarf
ausgetauscht werden.

Einlagerung zum Saisonende

o Entfernen Sie das gesamte Wasser aus
dem Gerat, und dann lassen sie das
Gerat einige Stunden lang nur im
Ventilationsbetrieb laufen, damit das
Innere vollstandig abtrocknet.

e Reinigen Sie das Filter oder tauschen
Siees aus.

e Ziehen Sie die Netzstecker und wickeln
Sie das Netzkabel gemaf der Zeichnung
umdie Halterungen.

e Bewahren Sie das Gerat in der Original-
Kartonverpackung oder unter einer
Abdeckung auf.

12




FEHLERSUCHE, MOGLICHE URSACHEN UND ABHILFE

Das Klimagerit lasst sich
nicht einschalten.

Die Effektivitat des
Gerates scheint niedrig zu
sein

Das Gerit scheint nicht zu
funktionieren.

Das Gerit arbeitet zu laut.

Der Verdichter lauft nicht.

Das Gerat ist nicht an das Stromnetz
angeschlossen.

Spannungsausfallim Netz?

Die Raumtemperatur ist niedriger als der
eingestellte Wert.

Das Gerat ist einer direkten Sonnenstrahlung
ausgesetzt. Schirmen Sie die Fenster mit
Vorhangen oder Jalousien ab.

Es sind allzu viele Fenster bzw. Tlren gedffnet.

In dem Raum halten sich allzu viele Menschen auf.
In dem Raum befindet sich eine starke
Warmequelle.

Das Filter ist verstaubt oder verschmutzt.

Die Zu-oder Abluft ist blockiert.

Die Raumtemperatur ist niedriger als der
eingestellte Wert.

Das Gerat steht instabil, so dass Vibrationen
entstehen.
Der Boden amAufstellungsortist uneben.

Wahrscheinlich hat der Hitzeschutz des Verdichters
angesprochen. Warten Sie bis die Temperatur
wieder gesunken ist.

Das Gerat darf nie auf eigene Hand repariert
oder demontiert werden
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KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit wird erklart, dass die technischen Produkte:
Klimagerate:

AC6M-AC9E-AC9EB-AC9EH-AC9EBH
AC12E-AC12EB*AC12EH-AC12EBH-AC 14 E

denAnforderungen:

- der Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG, 93/68/EWG in Bezug auf die zur Verwendung
in einem beschrankten Spannungsbereich ausgelegte elektrische Ausristung,

- der EMV-Richtlinie89/336/EWG entsprechen.

Herangezogene Dokumente:

EN 60335-1: Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke.
Allgemeine Anforderungen.

EN 60335-2-40: Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und ahnliche Zwecke.
Besondere Anforderungen fiir elektrisch betriebene Warmepumpen, Klimagerate und
Raumluftentfeuchter.

EN 55014-1: Elektromagnetische Vertraglichkeit. Anforderungen an Haushaltgerate,
Elektrowerkzeuge und éahnliche Gerate Teil 1: Stéraussendung

EN 55014-2: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMC). Anforderungen an Haushaltgerate,
Elektrowerkzeuge und &hnliche Gerate Teil 2: Storfestigkeit - Produktfamiliennorm

EN 61000-3-2: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMC) Teil 3: Grenzwerte Abschnitt 2:
Grenzwerte fir Oberschwingungsstrome (Gerate-Eingangsstrom <16 Aje Leiter).

EN 61000-3-3: Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMC) Teil 3: Grenzwerte Abschnitt 3:
Begrenzung von Spannungsschwankungen und Flicker in offentlichen Niederspannungs-
Versorgungsnetzen fur Gerate mit einem Bemessungsstrom <16 A.

Die Produkte sind mit C€ als Konformitats-Zeichen versehen. /

DESA pOLAN% M
DESA POLAND Sp. z 0.0. 1/12/2004

ul. Rolna 8 Sady Pawet Dobrdfi |

PL 62-080 TARNOWO PODGORNE Dyrektor Handlowy
Stempel des Herstellers Datum und Unterschrift eines

Bevollmachtigten
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