Bedienungsanleitung und installationshandbuch

WICHTIG:

Vielen Dank fir den Kauf unserer hochwertigen Klimaanlage. Um Uber die Jahre eine einwandfreie
Benutzung zu gewahrleisten, bitten wir Sie das Benutzerhandbuch vor der Installation und
Inbetriebnahme des Gerats sorgfaltig durchzulesen. Nach dem Lesen bitte an einem sicheren Ort
aufbewahren. Wir bitten Sie, das Benutzerhandbuch fir etwaige Zweifel oder UnregelmaRBigkeiten zu
konsultieren

WARNUNG!

Die Stromversorgung muss EINPHASIG sein (ein Auf3enleiter (L) und ein Neutralleiter (N) mit Erdung
(GND) und Handschalter. Das Nichtbefolgen der Anweisungen setzt die Herstellergarantie auf3er Kraft.
ANMERKUNG:

Die angefiihrten Daten kdénnen zum Zweck der Produktoptimierung ohne vorherige Ankindigung
Anderungen unterliegen.

ACHTUNG:

Lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfaltig durch bevor sie die neue Klimaanlage installieren und
benutzen. Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Benutzerhandbuch fiir spateres Nachschlagen
aufbewahren.

Das Design und die technischen Angaben des Gerits sind Anderungen ohne vorherige Ankiindigung zur Verbesserung vorbehalten.
Fiir Details wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreiber oder an den Hersteller.
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Hinweis: Alle Bilder in diesem Handbuch sind nur schematische
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' Warnung

’/Hinweise: Diese Klimaanlage verwendet das brennbare
Kuhlmittel R290.

Anmerkung: Eine Klimaanlage mit Kiltemittel R290 kann bei Nichtbeachtung der
Sicherheitsmafnahmen zu schweren Verletzungen von Personen oder
Gegenstianden in der Umgebung fiihren.

* Der Raum fUr Installation, Gebrauch, Reparatur und Lagerung dieser Klimaanlage muss

gréRer als 12nt sein.

* Die Klimaanlage darf nicht mehr als 250 g Kaltemittel laden.

* Verwenden Sie keine Methode, um das Auftauen zu beschleunigen oder gefrorene Teile
zu reinigen, aulRer wie vom Hersteller empfohlen.

* Stechen oder verbrennen Sie die Klimaanlage nicht und Gberprifen Sie die
Kaltemittelleitung auf Schaden.

* Die Klimaanlage sollte in einem Raum gelagert werden, der keine standig Feuerquelle
hat, wie z.B. eine offene Flamme, ein Flammen erzeugendes Gerat, eine funktionierende
elektrische Heizung und andere.

* Beachten Sie, dass Kuhlmittel geschmacks- und geruchlos sein kann.

* Die Lagerung von Klimaanlagen muss mechanische Beschadigungen verhindern.

* Die Wartung oder Reparatur von Klimaanlagen mit Kaltemittel R290 sollte nach der
Sicherheitsinspektion durchgefuihrt werden, um das Risiko von Zwischenfallen zu

minimieren.

* Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Gerat installieren, benutzen
und warten.
Akronyme Hinweis Beschreibung

Dieses Symbol zeigt, dass diese Einheit ein
brennbares Kuhlmittel benutzt. Wenn Kaltemittel
aus einer externen Warmequelle austritt, besteht
Brandgefahr.

WARNUNG

Dieses Symbol zeigt an, dass das Benutzer
VORSICHT und Installationshandbuch sorgfaltig
gelesen werden muss.

Dieses Symbol zeigt an, dass das Wartungspersonal

VORSICHT dieses Gerat mit Berucksichtigung auf das
Installationshandbuch handhaben muss.

VORSICHT Dieses Symbol zeigt an., dass die Informat.i.on im.
Benutzer- oder Installationshandbuch verflugbar ist.
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I Vorsichtsmafnahmen

Falsche Installation oder Bedienung durch Nichtbeachtung dieser
Anleitung kann zu Schaden an Personen, Sachwerten usw. fuhren
Risiken werden mit den folgenden Symbolen klassifiziert.

WARNUNG! A VORSICHT! A

Dieses Symbol zeigt die Mdglichkeit an Dieses Symbol zeigt die Moglichkeit an
von Tod oder schweren Verletzungen. | von Verletzungen oder Sachschaden

WARNUNG! A

@® Kinder ab 8 Jahren und kranke Personen mit Fachkenntnis des Gerates und
dessen Risiken konnen das Gerat handhaben. Kinder diirfen nicht mit der
Einheit spielen. Kinder diirfen das Gerat ohne Aufsicht weder putzen noch
warten.

@® Das Gerat ist nur fir den hauslichen Gebrauch entwickelt worden.

@® Die Klimaanlage muss geerdet sein. Eine falsche Bodenaufstellung kann
Stromschlage verursachen.
Um Stromschlage zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass die Einheit
geerdet ist und das Erdungskabel nicht dem Wasser- oder Gasrohr,
Blitzableiter oder der Erdschleife angeschlossen ist.

@® Nach der Installation muss die Erdungspriifung durch Elektrifizierung
durchgefiihrt werden.

@® Ein Bemessungsableitstromschalter muss installiert werden, um einen
moglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.

@ Installieren Sie das Klimagerat nicht an Orten, an denen leicht entziindbare
Gaslecks vorhanden sind.
Dies kann zu Branden oder Explosionen fiihren.

@ Sollte der Stromversorgungseingang beschadigt sein, muss es von dem
Hersteller, dem Vertreter oder einer technischen Fachkraft ersetzt
werden, um Risiken zu vermeiden.
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[Vorsichtsmagnahmen

@® Die Anmerkungen zur Sicherung sind auf die Leiterplatten gedruckt,
beispielsweise: AC 250V/5A.

@® Stecken Sie nie einen Gegenstand in den Luftein- oder -ausgang. Dies kann
zu Verletzungen oder Schaden am Gerét fiihren.

@ Beriihren Sie nicht die Pendellamelle.

Es kann lhren Finger verletzen und die Antriebsteile der Lamellen
beschadigen.

@ Versuchen Sie nicht, die Klimaanlage selbst zu reparieren. Sie
konnen verletzt werden oder weitere Schaden zum Gerat
@ verursachen.
Schalten Sie bei Gewitter den Hauptschalter aus, um Schaden an
der Maschine zu vermeiden.
@® Verwenden Sie keine fliissigen oder korrosiven Reinigungsmittel, um das
Gerat zu reinigen und spritzen Sie es nicht mit Wasser oder anderen

Fluissigkeiten, da dies die Kunststoffteile beschadigen oder sogar einen
elektrischen Schlag verursachen kénnen.

@ Verwenden Sie das Gerat nicht in einem feuchten Raum wie dem
Badezimmer oder der Waschkiiche.

@ Beriihren Sie das Gerat nicht mit nassen oder feuchten Handen oder
nackten FiiBen.

@ Ziehen Sie das Gerat nicht am Kabel.

@® Entfernen Sie keine Teile aus dem Gerat, wenn Sie nicht von
einem autorisierten Techniker dazu aufgefordert werden.

@® Bewegen Sie das Gerat nicht, wenn es nicht getrennt wurde und das
Netzkabel fest sitzt.

@ Betreiben Sie das Gerat nicht mit einem beschadigten oder losen Stecker.

@ Die an das Gerdt angeschlossenen Kanale diirfen keine Ziindquelle
enthalten.
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I Vorsichtsmafnahmen

WARNUNG! A

Die Nichtbeachtung der folgenden VorsichtsmalRnahmen kann zu

Stromschlag, Feuer oder Verletzungen fiihren.

1. Der Stecker muss in eine ordnungsgemaR installierte und geerdete
Steckdose gesteckt werden.

2. Verwenden Sie keine Verlingerungskabel oder Stromadapter mit der
Einheit.

VORSICHT ©

@ Lassen Sie die kalte Luft nicht langere Zeit direkt in Ihren Korper
stromen. Dies kann lhre korperliche Verfassung beeintrachtigen
und gesundheitliche Probleme verursachen.

@® Blockieren Sie nicht den Lufteintritt oder -austritt, da sonst die Kiihl-
/Heizleistung abnimmt und das System sogar abschaltet.

Fenster und Turen schlie3en, sonst sinkt die Kuhl-

@ /Heizleistung.

Ist der Luftfilter stark verschmutzt, sinkt die Kuhl-/Heizleistung.

@® Reinigen Sie den Luftfilter.

Entsorgungshinweis

Bedeutung der durchgestrichenen Milltonne: Entsorgen Sie
dieses Produkt nicht als gewohnlichen Abfall zusammen mit
anderen unsortierten Haushaltsabfallen, sondern in den dafur
vorgesehenen Grunflachen.

Wenden Sie sich an lhre ortlichen Behorden, um sich uiber
spezialisierte Mullabfuhrzentren zu informieren. Bei der
Entsorgung von Elektrogeraten im Freien oder auf Deponien
konnen Schadstoffeintrage austreten und in das Grundwasser
gelangen. Dies kann die Nahrungskette kontaminieren und I
schadliche Folgen fur Ihre Gesundheit und die aller Menschen
haben.

Bei Austausch von Altgeraten gegen Neugerite ist der
Verkaufer gesetzlich verpflichtet, zumindest Altgerate zur
kostenlosen Entsorgung zuriickzunehmen.
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| Namen der Bestandteile

( VORDERANSICHT)
Luftausgang ;:i;,/ Bedienpanel
‘ Tragegriff
(beidseitig)
=\
\Ié?artctj:re ] ;_\_ Luftausgang
( RUCKANSICHT )
Tragegriff 1) - o o
idseiti / berer Luftfilter
(beidseito) | (hinter dem Gitter)
Oberer Lufteinlass
Dranageausgang 7{7 7 ?7;:
AuRenluftauslass /= Unterer Luftfilter (hinter

| dem Gitter)

—— Unterer Lufteinlass
Netzstecker ‘

Ausgang des Dranageschlauch —O)

~__Anker zur Befestigung des
\ Netzkabels

—

Dranage Pumpe J

" HINWEIS:
* Die Beschreibungen in diesem Handbuch und die Abbildungen kdnnen

leicht von den Werbeinformationen und dem tatsachlichen Gerat
abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das gekaufte Gerat, danke.

* Der Arbeitstemperaturbereich der Klimaanlage betragt 16~35 °C (60~95 °F) im
Kihlbetrieb und 5~27 °C (41~80 °F) im Heizbetrieb.
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" Steuertafel

Es gibt zwei Arten von Steuertafeln, Abb. A und B, die tatsachliche Form muss vorherrschen.

. -
emperaturanzeige
|

[ J [ J [ [ ] [ J [ J [ J [ =:= [} [} [ J [ J [ J
auto cool dry fan heat o Yo auto  hi med low
% O @ _ + N )
swling t1'n.1er sle.ep mode . . fan speed ?elglgtr
8 7 6 5 4 3 2 1
Abb. B Temperaturanzeige
]
avto % O @ |—|||- ato K % S
o o o o o o o o | o o o o o o
|
2 © 0 ® - + @ @ O
SWING TIMER SLEEP MODE FAN SPEED ;E;E?
I ! I 1 | | 1 I i
8 7 6 5 4 3 2 1

(Temperaturanzeige )

* Wenn im Kihl- oder Heizmodus die Taste V oder A gedrickt wird, wird die

Einstelltemperatur flr Ihre Einstellung angezeigt.

1. In den Betriebsmodus Automatik, Kiihlen und Heizen ist die Anzeige der TEMP-
Indikator die eingestellte Temperatur.

2. Im Trocken- und Liftermodus wird die TEMP-Anzeige angezeigt. zeigt die
Umgebungstemperatur an.

CKnopffunktionen )

1. Taste (O /() Driicken Sie diese Taste, damit das Gerat funktioniert oder stoppt.

2. Taste ©

a. Wenn die Betriebszeit des Gerats 250 Stunden erreicht hat, leuchtet die Filteranzeige auf
und bedeutet, dass der Luftfilter gereinigt werden muss.

Nach der Reinigung konnen Sie die Taste @ driicken, die Filteranzeige erlischt und die
Betriebszeit wird geldscht.

b. Wenn Sie die Taste nicht driicken, wahrend das Filter-Reset-Anzeigelicht
aufleuchtet, bleibt die Kontrolllampe an, auBer wenn das Gerat ausgeschaltet ist.

3. Taste /2> Driicken Sie diese Taste, um die Lufterdrehzahl wie folgt zu wahlen:
’—> auto— hi — med — low N

Die Luftergeschwindigkeitsanzeige leuchtet unter den verschiedenen
Luftergeschwindigkeiten auf.

Hinweis: Im Liftungsmodus gibt es keine automatische Liifterdrehzahl;
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" Steuertafel

4.
a.

b.

Taste - und +

Mit jedem Driicken der + oder - Taste wird die eingestellte Temperatur um 1°C (1°F)
erhoht oder verringert.

Die eingestellte Temperatur liegt zwischen 16 °C (60 °F) und 32 °C (90 °F).
Durch gleichzeitiges Driicken der Tasten + und - (=:3 Sek.) wechselt die
Anzeige zwischen Celsius und Fahrenheit.

5.Taste[und @ Driicken Sie diese Taste, um die Betriebsart wie folgt zu wahlen:

’—> auto — cool — dry— fan— heat —I

Das Modusanzeigelicht leuchtet unter den verschiedenen Modi auf.
Hinweis: Der HEIZEN-Modus ist nicht fiir Nur-Kalt-Gerate verfiigbar.

6.

Taste @und J

Driicken Sie diese Taste, um den Nachtmodus zu aktivieren. Das Gerat befindet sich

8 Stunden lang im Nachtmodus und das Gerat kehrt automatisch in den vorherigen

Zustand zurtick.
Hinweis: Der Nachtmodaus ist fiir die Modi FAN oder DRY verfiigbar.

7.
a.
b.

Taste O und ©
Dricken Sie die Taste( /® und die Timeranzeige leuchtet auf.

Dricken Sie die Taste + oder - um zu Erhéhen/Verringern, um die gewlinschte
Temperatur zu wahlen.

Nach dem Einstellen der Uhrzeit und dem Warten von 5 Sekunden ohne einen weiteren
Vorgang startet die Timer-Funktion automatisch. Wenn Sie die Timertaste driicken und
innerhalb von 5 Sekunden keine Bedienung erfolgt oder die eingestellte Zeit 0 ist, wird
die Timerfunktion automatisch abgebrochen.

. Wenn die Timer-Funktion gestartet wird, zeigt das Gerat die

verbleibende Zeit durch einmaliges Driicken der Timer-Taste an und die
Timer-Funktion wird abgebrochen, wenn die Taste erneut gedriickt
wird.

Hinweis: Driicken Sie bei eingeschaltetem Gerat diese Taste, um den Timer zu

aktivieren. Driicken Sie bei ausgeschaltetem Gerat diese Taste, um den
Timer zu aktivieren.

8. Taste © und =@ Driicken Sie diese Taste, das Anzeigelicht leuchtet auf.
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r WARNUNG ™
Die Nichtbeachtung der folgenden VorsichtsmaRnahmen kann zu
Stromschlag, Feuer, Explosion oder Verletzungen fiihren.
1. Der Stecker muss an eine einzelne Steckdose angeschlossen werden,

die ordnungsgemaR installiert und geerdet ist.
\2. Verwenden Sie keine Verlangerungskabel oder Stromadapter mit der Einheit.
Vor dem Einschalten des Gerates
1. Wahlen Sie eine angemessene Platzierung aus, an der Sie einfachen Zugriff auf

die Stromzufuhr haben.
2. Montieren Sie den Ablaufschlauch und das Abluftrohr mit dem Fensterset.

3. SchlieRen Sie das Gerat an eine rechte Steckdose an.

/

Heizmodus (fur Nur-Kuhlgerate nicht verfugbar)

1. Dricken Sie die MODE-Taste in einer Sequenz, bis die Warmeanzeige
aufleuchtet.

2. Drucken Sie den "+" und " -" Taste, um die gewiinschte Temperatur einzustellen.

3. Drucken Sie die Taste FAN um die Geschwindigkeit des Ventilators zu
regulieren.

Kiuhimodus

1. Drucken Sie nacheinander die Taste MODE, bis die Kuhlanzeige
aufleuchtet.

2. Driicken Sie den "+" und " -" Taste, um die gewiinschte Temperatur einzustellen.

3. Drucken Sie die Taste FAN um die Geschwindigkeit des Ventilators zu regulieren.

Trocknungsmodus

1. Dricken Sie nacheinander die MODE-Taste, bis die Trocknungsanzeige
leuchtet.
2. In dieser Betriebsart lauft der Ventilator mit einer festen Drehzahl.

3. Fenster und Turen schlielRen fur besten Entfeuchtungseffekt.

Hinweis: Die eingestellte Temperatur und Liifterdrehzahl ist nicht einstellbar. Die
Einstelltemperatur betragt 25°C (77 °F) und die Liifterdrehzahl ist niedrig.
Beluiftungsmodus

1. Driicken Sie die Taste MODE nacheinander, bis die Luftungsanzeige

aufleuchtet.

2. Drucken Sie die Taste FAN SPEED, um die Geschwindigkeit des Ventilators zu

regulieren.

Hinweis: Die eingestellte Temperatur ist nicht einstellbar.

Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, startet sich das Gerat nach dem
Wiedereinschalten in den zuletzt verwendeten Modus. Der Kompressor lauft nach 4
Minuten wieder an.

1.Anpassen: Dricken Sie die SLEEP-Taste 10 mal in 5 Sekunden, der Summer ertént 4
mal. 2. Abbrechen: Dricken Sie die SLEEP-Taste 10 mal in 5 Sekunden, der Summer

ertont zweimal.
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| Zubehér

Piezas STUCKBEZEICHNUNG Menge
@ (((((((((( 1[ Adapter A, Auslaufrohr, 1 Satz
Adapter B (Flachdise)
— Inkl. Fensterkit (#) 1
Schrauben Typ A (#) 2
Schrauben Typ B (#) 6
— Sicherheitsunterstutzung (#) 1
/ Typ A Schaumstoffdichtung 2
: (Klebstoff) (#)
= Typ B Schaumdichtung (nicht 4
= klebend) (#)
Q D Dranageschlauch 1
SWK21 drahtlose 1
Fernbedienung

HINWEIS: Einige Modelle werden ohne optionale Teile ausgeliefert (#).

HINWEIS:

Alle Installationen dieses Handbuchs haben erklarende Zwecke. Das Aussehen
kann ein wenig von den Abbildungen abweichen, der Betrieb und die Funktionen
bleiben jedoch die selben.
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I Vorbereitungen vor der Installation

Auspacken und Kontrolle ~

-

Bl Offnen Sie die Box und Uberpriifen Sie das Gerat in einem gut
bellfteten Bereich (TUr und Fenster 6ffnen) und ohne Ziindquellen.
Hinweis: Die Bediener mussen antistatische Vorrichtungen tragen.

B Ein Fachmann sollte vor dem Offnen der Box auf Kailtemittelleckagen
prufen; bei Undichtigkeiten die Installation der Klimaanlage einstellen.

B Brandschutzausristung und antistatische Vorsichtsmalinahmen sollten vor der
Prufung gut vorbereitet sein.
Uberpriifen Sie dann die Kihimittelleitung auf Kollisionsspuren und gute
Aussichten.

- Sicherheitsprinzipien fur die Klimatechnik N

B Brandschutzeinrichtungen miussen vor dem Einbau vorbereitet werden.

B Halten Sie den Montageort bellftet (Tur und Fenster 6ffnen).

B Zindquellen, Rauch und Fackeln sind in dem Bereich, in dem sich das
Kaltemittel R290 befindet, nicht zulassig.

B Einige VorsichtsmalRnahmen sind notwendig, um die Klimaanlage zu
installieren, wie das Tragen von reiner Baumwollkleidung und
Handschuhen.

B Lassen Sie den Lecksucher wahrend der Installation laufen.

B Wenn wahrend der Installation eine Leckage von R290 Kaltemittel auftritt,
sollten Sie die Konzentration im Innenraum sofort erkennen, bis sie ein
sicheres Niveau erreicht hat. Wenn Kaltemittelleckagen die Leistung des
Gerats beeintrachtigen, den Betrieb sofort einstellen und das Gerat zuerst
entleeren und zur Verarbeitung austauschen.

B Halten Sie Netzschalter, Netzteil, Stecker und Hochtemperatur-
Warmequellen vom Gerat fern.

B Das Gerat muss an einem zuganglichen Ort fur die Installation und
Wartung installiert werden, ohne Hindernisse, die die Luftein- oder -
auslasse des Gerats blockieren konnten.

Die Gerate sind von Warmequellen, Gasen, brennbaren oder explosiven
(___Stoffen fernzuhalten. J
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I Vorbereitungen vor der Installation

- Anforderungen an die Position des Gerates ————

@® Vermeiden Sie Bereiche, in denen brennbare oder explosive Gase austreten
oder stark aggressive Gase vorhanden sind.

® Vermeiden Sie Standorte, die starken kunstlichen elektrischen/magnetischen
Feldern ausgesetzt sind.

® Vermeiden Sie Orte, die Larm und Resonanzen ausgesetzt sind.

@® Vermeiden Sie schwere natirliche Bedingungen (z.B. starker schwarzer
Rauch, starker Sandwind, direkte Sonne oder Hitzequellen).

® Vermeiden Sie Orte in Reichweite von Kindern.

@® Wahlen Sie einen Ort, an dem die Wartung und Reparatur einfach und die
Beluftung gut ist.

Uberpriifung der Installationsumgebung

B Uberprifen Sie das Typenschild auf dem Gerat, um sicherzustellen,
dass das Kaltemittel R290 ist.
B Uberpriifen Sie die Oberflache des Raumes.

Die Flache darf nicht kleiner als die in der Spezifikation angegebene
Nutzflache (12 m?) sein.

B Das Gerat wird in einem gut belufteten Bereich installiert.
Uberpriifen Sie die Umgebung des Aufstellungsortes: Das Gerat darf nicht
im geschlossenen Raum eines Gebaudes aufgestellt werden: R290
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| Installation
CBenutzerhandbuch )

@ Der Kunde muss Uber ein zugelassenes Netzteil verfligen, das den Angaben auf
dem Etikett der Klimaanlage entspricht.

@ Sie mussen eine spezielle Schaltung und einen effizienten Erdungsausgang
verwenden, der zum Stecker der Klimaanlage passt.

@ Die Einheit sollte anhand der rechtskraftigen, nationalen Regulierungen der
Verdrahtung installiert werden.

@ Der Stecker muss nach der Installation leicht zuganglich sein.

(Auswabhl des besten Standorts )

1. Installieren Sie die mobile Klimaanlage an einem
flachen, geraumigen Ort, an dem die Luftungsschlitze

nicht behindert werden. S
2. Ein Mindestabstand von 50 cm zu Wanden I —
oder anderen Hindernissen ist einzuhalten. Uber 50 o, / &
3. Die Neigung darf 10 Grad mit der horizontalen Ebene s, | &°

Yol

wahrend der Aufstellung und Benutzung des Gerates nicht Gberschreiten. Sl

Unebener Boden kann zusatzliche Gerausche oder Vibrationen verursachen oder das Gerat
beschadigen.

Hinweis:

1. Die Klimaanlage sollte nicht in der Waschkiiche benutzt werden.

2. Der Stecker sollte nach dem Einstecken des Gerétes zugéanglich sein.

(Installationsanweisungen )

* Im Kihl-, Heiz- und Trocknungsmodus muss das Luftaustrittsrohr installiert werden,
wahrend im Luftungsmodus das Austrittsrohr nicht erforderlich ist.

+ Je nach Bedarf kann das Luftaustrittsrohr maRig komprimiert und gespannt, aber nicht
beliebig gedehnt und gebogen werden.

+ Das Luftaustrittsrohr kann am Fenster befestigt oder an der Wand montiert werden.
Abhangig vom Zubehdr des erworbenen Gerates und dem tatsachlichen Bedarf
kénnen Sie die Installation selbst vornehmen.

1. Adapter A und Adapter B (flache oder runde Offnung) gemaR Abb. A oder B in das

_ (Zur Installation im Fenster) p
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2. SchlieRen Sie den Luftaustrittsschlauch an den Luftaustrittsstutzen auf der

Ruckseite des Gerates an. Schieben Sie den Adapter A nach unten, bis er
einrastet. (Abb.C)

Anschluss oder
Luftausgang
Adapter A
Abb. C

(Montage des Fenstersatzes )

4 .
Waagerechte Vertikal )

Schaumstoff-
dichtung A

N J

1. Schneiden Sie die Schaumstoffdichtung (Klebertyp) auf die richtige Lange zu und
befestigen Sie sie am Fensterrahmen.

2. Verbinden Sie den Fenstersatz mit dem Fensterrahmen. Passen Sie die Lange des
Fenstersatzes an: Losen Sie Schraube A, um die Lange des Fenstersatzes einzustellen,
und ziehen Sie dann die Schraube an, wenn die Lange angemessen ist.

Hinweis: Die Lange des Fenstersatzes betragt 67,5 cm bis 120 cm.
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- J

3. Senken Sie das Fenster vorsichtig ab. Sichern Sie das Luftungsblech mit 4
Schrauben Typ B und je einer Schraube pro Verlangerung.

4. Schneiden Sie die B-Schaumdichtung (nicht klebend) auf die Breite des Fensters zu.
Fullen Sie die Schaumstoffdichtung B zwischen Glas und Fenster, um das Eindringen von
Luft und Insekten in den Raum zu verhindern.

4 | N

NS J

5. Montieren Sie den Sicherheitsbigel mit einer Schraube vom Typ B, wie auf dem Gerat
dargestellt.

Montage des Luftaustrittsrohres mit dem Fensterset

Setzen Sie das Luftaustrittsrohr mit dem Adapter B
(flache Offnung) des Luftaustrittsrohres in den
Fenstersatz ein (Abb.E).
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[ Installation

Montage der Luftaustrittsleitung direkt an der Wand

1. Bereiten Sie ein Loch in ( Hinweis: Decken Sie Wandadapte?
der Wand vor. Installieren das Loch mit der :

) Adapterkappe ab,
Sie den Wenn es nicht .'
Luftaustrittsadapter an der benutzt wird. |
Wand, achten Sie darauf, ﬁ\gggter : :‘
den Adapter sicher zu ,———\\‘ -— Adap’éer B
befestigen. L gﬁfﬂuﬁg)

; ; Max. 120 cm

2. SchlieRen Sie das Min. 30 orm
Luftaustrittsrohr an |
den Wandadapter an. T
Abb.
( G) L Abb.G )

Hinweis: 1. Die Entladungsrohre kann auf ein Minimum von 270 mm komprimiert und auf ein
Maximum von 1500 mm verlangert werden. Am besten ist es, die Lange der
Entladungsrohre so gering wie moglich zu halten.

2. Eine ubermaRige Dehnung oder Biegung des Entladungsrohres beeintrachtigt die
Leistungsfahigkeit der Anlage. (Wie die folgende Abbildung zeigt)

Keine

Wenn das Gerat weder den Fensterbausatz noch den Wandadapter hat und der Adapter
B wie in Abb. H gezeigt ist, kdnnen Sie das Fenster leicht 6ffnen und den Adapter wie in
Abb. | gezeigt anbringen.

Abb.H Abb.|
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[ Installation

Wasserableitung

% Wahrend des Entfeuchtungsmodus die obere Ablassschraube von der Ruckseite des
Gerates entfernen.

SchlieRen Sie den Ablaufschlauch an die Offnung an. Legen Sie das andere Ende
des Schlauches in den Ablaufweg oder andere Entwasserungsbereiche.

Dranageausgang —_

* Wenn das gekaufte Gerat den Ablauf mit der Pumpe hat, wie unten gezeigt, wie
folgt entleeren:
Entfernen Sie die Ablassschraube mit der Pumpe auf der Ruckseite des Gerates,
schlie3en Sie den Ablassschlauch an die Bohrung an. Legen Sie das andere Ende
des Schlauches in den Ablauf oder andere Entwésserungsbereiche.

Hinweis: Schauen Sie nach, ob der Schlauch richtig angebracht wurde, um Lecks zu
vermeiden. Richten Sie den Schlauch so aus, dass er nicht verstopft oder mit Wasser
verstopft ist. Bringen Sie das eine Schlauchende in der Dranage an und vergewissern Sie
sich, dass dieses Ende sich unten befindet, damit das Wasser gut abflie3en kann. Heben Sie
niemals das Ende des Schlauches an.

*Wenn der Wasserstand in der unteren Schale einen voreingestellten Wert erreicht, zeigt

die Digitalanzeige "P1" und die LED WATER FULL leuchtet auf.
Bewegen Sie das Gerat vorsichtig an eine Entleerungsstelle, — P
entfernen Sie die untere Entleerungsschraube und lassen
Sie das Wasser ablaufen. Setzen Sie die untere
Ablassschraube wieder ein und starten Sie die Maschine
neu, bis das Symbol P1 verschwindet. Wenn der Fehler
weiterhin besteht, setzen Sie sich mit dem technischen
Fachkraft in Kontakt.

Ablaufwanne Auslauf

115



p WARNUNG ~

* Vor der Reinigung der Klimaanlage muss diese fur mehr als 5 Minuten
ausgeschaltet werden, da es sonst zu einem Stromschlag kommen kann.

* Verwenden Sie kein Benzin, Verdinner oder andere chemische oder fllissige
Insektizide in der Klimaanlage, da diese Substanzen Lackschaden, Risse oder
Verformungen von Kunststoffteilen verursachen kénnen.

* Versuchen Sie niemals, das Gerat zu reinigen, indem Sie Wasser direkt auf eine der
Oberflachen giel3en, da dies zu einer Verschlechterung der elektrischen
Komponenten und zu Schaden an der Isolation der Kabel fuhren kann.

N %

(Reinigung des Gerites)

Wenn das Gerat verschmutzt ist, wischen Sie es vorsichtig mit einem
feuchten Tuch und warmem Wasser unter 40° C (104° F) ab.

con una toalla humeda con agua tibia por debajo de 40°C (104 °F).

CFiIterreinigung )

1 .Luftfilterausbau

Entfernen Sie den oberen Luftfilter und den
unteren Luftfilter.

Hinweis: Es gibt zwei Arten von unteren
Lufteinlassgittern, siehe Abb.1 oder 2. Wenn der
Lufteinlass mit einer Schraube abgesenkt wird,
entfernen Sie bitte zuerst die Schraube.

2. Reinigung des Luftfilter

Verwenden Sie einen Staubsauger oder Wasser zum Spulen des Filters, und wenn der Filter
stark verschmutzt ist (z.B. fettiger Schmutz), reinigen Sie ihn mit warmem Wasser (unter 40°
C) mit einem milden, gelosten Reinigungsmittel und stellen Sie den Filter dann in den
Schatten, um ihn an der Luft zu trocknen.

3. Bauen Sie den Trockenfilter in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Setzen Sie die
Filterabdeckung wieder auf.

Hinweis: [ —
Wenn das Gerat langere Zeit nicht benutzt |
wird, entfernen Sie den Gummistopfen, um
das Wasser abzulassen, wie in der
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[ Fehlerlokalisierung

EJm die Kosten eines Serviceeinsatzes zu sparen, versuchen Sie die folgenden Tipps, um

zu sehen, ob Sie |lhr Problem ohne fremde Hilfe [6sen konnen.

J

Die Klimaanlage funktioniert nicht

Griande

Lésungen

®Es ist nicht an die Stromversorgung

angeschlossen.

@ Stromausfall

eDie Sicherung ist durchgebrannt.

®Die Rustzeit wird beim Einschalten des
Gerates nicht erreicht.

W Schalten Sie das Gerat ein.

W Warten Sie einen Augenblick, bis die
Stromversorgung wieder hergestellt ist.

B Ersetzen Sie die Sicherung durch einen
Elektriker.

B Warten oder I6schen Sie die urspriingliche
Einstellung.

Die Einheit geht beim Betatigen der Taste ON/OFF nicht

Grinde

Lésungen

® Warten Sie vier Minuten nach der
Abschaltung.

® Ausgeschaltet
Die Umgebungstemperatur ist niedriger
als die eingestellte Temperatur im
Kuhlbetrieb oder hoher als die
eingestellte Temperatur im Heizbetrieb.

B Warten Sie 4 Minuten.
B Setzen Sie die eingestellte Temperatur
zurick.

Luft entweicht, aber mit schlechter Kuihl- und Heizwirkung

Griande

Losungen

® Fehler bei der Temperatureinstellung.

® Der Luftfilter ist durch Staub
verstopft.

® Der Luftein- oder -ausgang ist
blockiert.

® Schalten Sie die Klimaanlage in einem
Raum mit hohen Temperaturen ein.

® Die Kuhlleistung ist nicht
ausreichend.

® Die TUr oder Fenster ist gedffnet.

B Stellen Sie eine geeignete Temperatur
ein, die eingestellte Temperatur muss
niedriger sein als die Umgebungs-temp.

B Reinigung des Luftfilter

m Entfernen Sie das Hindernis.

m Warten Sie eine zusatzliche Zeit, um die
in Wanden, Decke, Boden und Mabeln
gespeicherte Warme abzufihren.

W Bestatigen Sie die erforderliche Kuhl-
/Heizleistung bei Inrem Handler.
m SchlieRen Sie Turen und Fenster.

Larm und Schwingungen

Grinde

Lésungen

@ Der Boden ist nicht eben oder
nicht flach genug.

B Stellen Sie das Gerat moglichst auf
eine ebene Flache.
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e N\ WARNUNG! ~

Wenden Sie sich zur Wartung oder Entsorgung an eine autorisierte Servicestelle. Die
Wartung durch eine unqualifizierte Person kann zu Gefahren fihren.
Flllen Sie die Klimaanlage mit R290 Kaltemittel und halten Sie sie in strikter
Ubereinstimmung mit den Anforderungen des Herstellers. Das Kapitel konzentriert sich
hauptsachlich auf die speziellen Wartungsanforderungen fur Gerate mit Kaltemittel R290.
Bitten Sie die Werkstatt, das Servicehandbuch fur detaillierte Informationen zu lesen.

_ J

~— Qualifikationsanforderungen an das Wartungspersonal ———

1. Zusatzlich zu den Ublichen Reparaturverfahren fur Kalteanlagen sind spezielle Schulungen
erforderlich, wenn Anlagen mit brennbaren Kaltemitteln betroffen sind. In vielen Landern
werden diese Kurse von nationalen Ausbildungsorganisationen durchgefihrt, die fur die
Vermittlung der entsprechenden nationalen Kompetenzstandards akkreditiert sind, die in der
Gesetzgebung festgelegt sind. Die erreichte Leistung muss durch ein Zertifikat dokumentiert
werden.

2. Die Wartung und Reparatur der Klimaanlage muss nach der vom Hersteller empfohlenen
Methode durchgefihrt werden. Wenn andere Fachleute fur die Wartung und Reparatur der
Gerate bendtigt werden, sollten diese nur unter Aufsicht von qualifizierten Personen
durchgefuhrt werden, die fur die Reparatur von Klimaanlagen mit brennbarem Kaltemittel
kqualifiziert sind. .

- Standortprifung ~

Vor der Wartung der Anlage mit Kaltemittel R290 muss eine Sicherheitsinspektion
durchgeflhrt werden, um sicherzustellen, dass die Brandgefahr minimiert wird. Uberprifen
Sie, ob die Baustelle gut beluftet ist, ob die Antistatik- und Brandschutzeinrichtungen
korrekt sind. Beachten Sie bei der Wartung des Kuhlsystems die folgenden
Vorsichtsmalinahmen, bevor Sie das System in Betrieb nehmen.

\_ J
- Betriebliche Abliufe ~

1. Allgemeiner Arbeitsbereich

Das gesamte Wartungspersonal, sowie andere an der Stelle arbeitende mussen die
bestimmten Arbeitsvorgange kennen. Man sollte vermeiden, in kleinen Flachen zu arbeiten.
Die Umgebung um den Arbeitsradius muss abgeriegelt sein. Vergewissern Sie sich, dass
die Umgebungsbedingungen sicher sind und behalten sie das brennbare Material im Auge.
2. Uberpriifen Sie, ob Kiihimittel vorhanden ist.

Die Umgebung muss mit einem geeigneten Detektor fir Kihimittel vor und wahrend des
Betriebs Uberprift werden, um sicherzustellen, dass der Techniker Uber der Brandgefahr
Bescheid weil}. Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Detektor mit brennbaren
Kuhlmitteln kompatibel ist, z.B. ohne Funken, gut versiegelt und sicher.

3. Ausstattung mit Feuerléschern

Wenn Kuhlungsarbeiten am Gerat oder an seinen Bestandteilen verrichtet werden, muss
ein Feuerldscher zur Verfugung stehen. Halten Sie einen CO2 Trockenpulver-Feuerléscher
(_neben der Ladeflache bereit.
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4. Es kann keine Zundquellen geben:

Keine Person, die mit brennbaren Kaltemitteln in der Kalteanlage arbeitet, sollte
irgendeine Art von Zandquelle verwenden, um Brand- oder Explosionsgefahren zu
vermeiden. Alle moégliche Zundquellen, das Zigarettenrauchen miteingeschlossen,
mussen einen vernlnftigen Abstand zum Ort der Installierung, Reparatur, Entnahme
oder Entsorgung des Gerats einhalten, wahrend dieses das brennbare Kihimittel
beinhaltet, welches entstromen konnte.

Vergewissern Sie sich, dass die Umgebung um das Gerat vor dem Verrichten

der Arbeiten Uberprift wurde, um die Brandgefahr zu verhindern.

Es mussen ,Danke furs Nichtrauchen® - Schilder aufgestellt werden. 5. Belufteter
Bereich (offene Turen und Fenster): Vergewissern Sie sich, dass der Bereich offen
und gut bellftet ist, bevor Sie mit den Arbeiten am Kuhlsystem oder an einem
anderen System beginnen.

Wahrend der Arbeit muss die Umgebung stets gut bellftet sein. Die Liftung

muss alle Kuhimittellecks auf sichere Art und Weise verwehen und

vorzugsweise das Gas aus dem Raum nach aul3en stol3en.

6. Kontrolle der Kalteanlagen:

Sollte man elektrische Komponenten verandern, durfen diese nur die dafur
vorgesehenen sein. Es mussen die Wartung- und Betriebsanleitungen des
Herstellers stets befolgt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die

technische Abteilung des Herstellers, um Hilfeleistung zu erhalten.

Folgende Untersuchungen sollten bei den Geraten mit brennbaren Kiahimitteln
durchgefuhrt werden:

®Die Menge der KaltemittelfUllung hangt von der Grole des Raumes ab, in dem das Gerat

installiert ist.

®Der Ventilator und die Auslasse funktionieren richtig und sind nicht blockiert.
oWird ein indirekter KihImittelkreislauf verwendet muss der Sekundarkreislauf nach

Kihlmittel untersucht werden.

® Das Rohr oder die Kiihimittelkomponente sind in einer Stellung angebracht, an der

sie an keine fur die kihImittelbehinhaltende Bestandteile schadliche Stoffe ausgesetzt
sind, es sei denn sie bestehen aus widerstandsfahigem Material oder verfligen Gber
einen Schutz gegen jene.

7. Kontrolle von elektrischen Geraten:

Die Reparatur und Wartung der elektrischen Komponente mussen
Sicherheitsuntersuchungen sowie Untersuchungen der Komponente beinhalten.
Sollten Stdérungen auftreten, die die Sicherheit gefahrden kénnten, darf keine
elektrische Versorgung an den Kreislauf angeschlossen werden, bis diese
aufgehoben werden. Wenn das Gerat nicht unmittelbar repariert werden kann und es
weiterhin in Betrieb sein muss, kann man eine vorlaufige geeignete Lésung

anwenden. Man muss den Eigentiimer Uber die Stérung informieren.
Die vorherigen Sicherheitsuntersuchungen miissen Folgendes beinhalten:

®Die Kondensatoren entladen: dies muss man auf einer sicheren Art und Weise

machen, um Funken zu verhindern.

@Stellen Sie sicher, dass wahrend der Kaltemittelbeflllung, -rickgewinnung oder -

spulung keine elektrischen Komponenten oder Kabel freigelegt sind.

\ ®Halten Sie die Kontinuitat der Erdung aufrecht.
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- Kabelprifung ~

Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht abgenutzt, korrodiert, uberlastet oder Vibrationen
ausgesetzt ist und dass keine scharfen Kanten oder andere schadliche Elemente in der
Umgebung vorhanden sind. Bei der Prufung sind die Auswirkungen der Alterung oder der

standigen Vibration von Kompressor und Ventilator zu bertcksichtigen.
\_ J

- Kiihimittelleckage-Kontrolle N

Hinweis: Uberpriifen Sie die Kaltemittelleckage in einer Umgebung, in der es keine
potentielle ZUndquelle gibt. Es darf keine Halogen-Sonde (oder ein anderer Detektor mit
offener Flamme) verwendet werden.

Methoden der Leckerkennung:

Fir Systeme mit Kaltemittel R290 ist ein elektronisches Lecksuchgerat erhaltlich, und die
Lecksuche sollte nicht in Umgebungen mit Kaltemittel durchgefiihrt werden. Stellen Sie
sicher, dass der Detektor keine potenzielle Zindquelle ist und mit dem benutzten
Kaltemittel kompatibel ist. Der Leckanzeiger muss die Mindestkonzentration an brennbarem
Brennstoff (in Prozent) des Kaltemittels einhalten. Die richtige Gaskonzentration (nicht mehr
als 25%) mit dem verwendeten Kaltemittel kalibrieren und einstellen.

Die bei der Lecksuche verwendete Flussigkeit ist auf die meisten Kaltemittel anwendbar.
Verwenden Sie keine Chloridlésemittel, vermeiden Sie Reaktionen zwischen Chlor und
Kaltemitteln und vermeiden Sie die Korrosion von Kupferrohren.

Wenn Sie ein Leck vermuten, entfernen Sie die ZUndquellen oder I6schen Sie das Feuer.
Wenn der Ort des Lecks verschweil3t werden muss, sollten alle Kaltemittel
zurickgewonnen oder alle Kaltemittel von der Leckstelle getrennt werden (mit einem
Absperrventil). Vor und wahrend des Schweildens das gesamte System mit Stickstoff
kreinigen.

- Vakuumextraktion und Pumpen ~

1. Stellen Sie sicher, dass die Beluftung gut ist und sich keine Brandquelle in der Nahe
des Vakuumpumpenauslasses befindet.
2. Die Wartung und andere Arbeiten am Kuhlkreislauf kdnnen nach dem allgemeinen
Verfahren durchgefuhrt werden. Das Wichtigste ist die im Folgenden beschriebene
korrekte Handhabung. Die folgenden Verfahren mussen eingehalten werden:
®Entfernen Sie das KihImittel.
@ Das Rohr mit Inertgasen dekontaminieren.
@Evakuierung.
@ Das Rohr erneut mit Inertgasen dekontaminieren.
@ Schneiden oder schweilen Sie das Rohr.
3. Das Kuhlmittel muss in den richtigen Vorratsbehalter zurtuckgefuhrt werden. Das
System mit sauerstofffreiem Stickstoff blasen, um die Sicherheit zu gewahrleisten. Es
kann vonnéten sein, diesen Prozess mehrere Male zu wiederholen. Dieser Vorgang darf
Y nicht mit Druckluft oder Sauerstoff durchgefuhrt werden. D
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3. Durch den Blasprozess wird das System mit dem anaeroben Stickstoff beflllt, um den

Arbeitsdruck im Vakuumzustand zu erreichen, dann wird der sauerstofffreie Stickstoff in die
Atmosphare abgegeben und am Ende wird das System entleert. Wiederholen Sie diesen
Vorgang, bis alle Kaltemittel in der Anlage entfernt sind. Nach der letzten Aufladung des
anaeroben Stickstoffs wird das Gas bei Atmospharendruck entladen und dann kann das
kSystem verschweilt werden. Dieser Vorgang ist notwendig, um das Rohr zu schweif3en.

- UbermaB an Kiihimittelladung N

Zusatzlich zum allgemeinen Verfahren sollten die folgenden Anforderungen hinzugefugt
werden:

- Achten Sie beim Einsatz eines Kaltemittelflllgerates darauf, dass keine

Verunreinigungen zwischen den verschiedenen Kaltemitteln vorhanden sind. Die
Kaltemittelfullleitung sollte so kurz wie mdglich sein, um den Kaltemittelriickstand in ihr zu
reduzieren.

- Lagertanks sollten aufrecht stehen bleiben.

- Stellen Sie sicher, dass die Erdungslésungen bereits vor dem Befullen des Kuhlsystems mit
KaltemitteIn eingenommen werden.

- Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist (oder noch nicht abgeschlossen ist), markiere
Sie die Systemebene.

. Achten Sie darauf, dass Sie die Kaltemittel nicht tberfullen.

Schrott und Verwertung

-
Schrott
Vor diesem Verfahren sollte das technische Personal mit dem Gerat und seinen

Eigenschaften vertraut sein und in der Lage sein, eine empfohlene Praxis zur sicheren

Kaltemittelrickgewinnung durchzufiihren. Um das Kaltemittel zu recyceln, missen die

Kaltemittel- und Olproben vor dem Betrieb analysiert werden. Uberpriifen Sie vor dem

Testen die erforderliche Spannungsversorgung.

Machen Sie sich mit dem Gerat und seinem

Betrieb vertraut. Schalten Sie die Einheit aus und

trennen Sie sie vom Strom ab.

3.Bevor Sie diesen Prozess durchflihren, stellen Sie sicher, dass:

eFalls erforderlich, sollte der mechanische Betrieb der Einheit den Betrieb des
Kaltemitteltanks erleichtern.

®Alle Gerate flr den physischen Schutz sind verfiUgbar und missen ordnungsgemaf}
verwendet werden.

®Der gesamte Verwertungsprozess sollte unter Aufsicht von qualifiziertem Personal
durchgeflhrt werden.
®Die Ruckgewinnung von Geraten und Lagertanks muss den geltenden nationalen Normen

entsprechen.

4. Wenn maglich, sollte das Kuhlsystem entleert werden.

5. Wenn der Vakuumzustand nicht erreicht werden kann, muss das Kaltemittel an vielen
Stellen aus jedem Teil der Anlage entfernt werden.

6. Bevor Sie mit der Wiederherstellung beginnen, mussen Sie sicherstellen, dass die
Kapazitat des Speichers ausreichend ist.

7. Nehmen Sie die Rickgewinnungsanlage in Betrieb und betreiben Sie sie gemaf

\_.den Anweisungen des Herstellers. )
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(8. Fillen Sie den Tank nicht bis zu seinem vollen Fassungsvermogen (das

Flassigkeitseinspritzvolumen Uberschreitet nicht 80% des Tankvolumens).

9. Obwonhl die Dauer kurz ist, darf sie den maximalen Betriebsdruck des Tanks nicht
Uberschreiten.

10. Nach Abschluss der Tankbefullung und des Betriebs mussen Sie sicherstellen, dass die

Tanks und Gerate schnell entfernt werden und alle Absperrventile an den Geraten

geschlossen sind.

11. Zurickgewonnene Kailtemittel konnen nicht in ein anderes System eingespritzt

werden, bevor sie gereinigt und getestet werden.

Hinweis: Die Identifizierung sollte nach der Entsorgung und Entsorgung der Kaltemittel erfolgen.

Die Kennung muss das Datum und eine Notiz enthalten. Stellen Sie sicher, dass die

Geratekennzeichnung die im Gerat enthaltenen brennbaren Kaltemittel widerspiegeln kann.

Rickgewinnung

1. Bei einer Reparatur oder Verschrottung darf das Gerat keine Kaltemittel enthalten. Es wird

empfohlen, das Kuhlmittel vollstandig zu entfernen.

2. Beim Einfullen des Kuhlmittels in den Speicher darf nur ein spezieller Kihimittelbehalter

verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass der Tankinhalt fur die Kaltemitteleinspritzung im

gesamten System ausreichend ist. Alle Behalter, die fur die Kaltemittelrickgewinnung

vorgesehen sind, missen mit einer Kaltemittel-Identifikation versehen sein (z.B.

"Kaltemittelrickgewinnungsbehalter").

Diese = Rickgewinnungsbehalter mussen mit  Druckbegrenzungsventilen  und

Durchgangsventilen ausgestattet und in gutem Zustand sein. Wenn moglich, sollten leere

Tanks vor Gebrauch evakuiert und auf Raumtemperatur gehalten werden.

3. Die Bergungsausrustung sollte in gutem Zustand gehalten werden und Uber eine

Bedienungsanleitung verfiigen, um ihre Verwendung zu erleichtern. Die Anlage muss fur

die Ruckgewinnung von R290-Kaltemitteln geeignet sein. Zusatzlich muss eine

zugelassene Waage vorhanden sein. Der Schlauch muss mit einer abnehmbaren,

leckagefreien Anschlussdichtung verbunden und in gutem Zustand gehalten werden.

Uberprifen Sie vor dem Einsatz der Bergungsgerate, ob sie in gutem Zustand und perfekt

gewartet sind. Prufen Sie, ob alle elektrischen Komponenten abgedichtet sind, um

Kaltemittelverlust und Feuer zu vermeiden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den

Hersteller.
4. Das ruckgewonnene Kaltemittel ist in die entsprechenden Vorratsbehalter zu fullen, den

Transportanweisungen beizufugen und an den Kaltemittelhersteller zurickzugeben.

Mischen Sie kein Kaltemittel in Rickgewinnungsanlagen, insbesondere nicht in
Vorratsbehalter.

5. Der Laderaum des Kuhlsystems R290 darf nicht in den Transportprozess

eingeschlossen werden. Bei Bedarf wahrend des Transports elektrostatische

MalRnahmen ergreifen. Beim Transport, Be- und Entladen missen die notwendigen
Schutzmalnahmen getroffen werden, um die Klimaanlage vor Beschadigungen zu

schutzen.

6. Wenn Sie den Kompressor ausbauen oder das Ol aus dem Kompressor reinigen, stellen Sie

sicher, dass der Kompressor auf ein geeignetes Niveau gepumpt wird, um sicherzustellen, dass
sich keine Ruckstande von R290-Kaltemittel im Schmierdl befinden. Die Entleerung muss vor

der Riickgabe an die Zulieferer erfolgen. Sorgen Sie fiir Sicherheit bei der Olabgabe aus dem
\System.
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SET TEMPERATURE

MODE TURBO  SPEED

O ) O

SLEEP °C/°F  DISPLAY

) O

SWINGt SWING*’ |FEEL
Anll F ELE H HEALTH TIMER
ECO ICLEAN

~—
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[ Fernbedienung

Beschreibung der Tasten

— Y o~
TRANSMIT DIGI-ITAL OII\I/OFF \
SET TEMPERATURE <[2 == roou @) [ [-RUNNING
RUNNING || @ ho[»
MODE - L } SPEED
<d| nvEr ON OFF @) B>

TIMER FEELING

8 SEI' Alle Abbildungen oben zeigen die Displays nach

erstmaligem Einschalten der Stromversorgung bzw. nach
auf eine Stromunterbrechung folgendem
Wiedereinschalten. Im tatsdchlichen Betrieb zeigt das
Display der Fernbedienung lediglich die jeweils aktivierten
Funktionen.

MODE TURBO  SPEED

10 ) H_ ) )

SLEEP °C/°F  DISPLAY

11 O O O

SWINGt SWING-  IFEEL
12 ) OJ

13 Anti-F ( ELEH )(HEALTH) TIMER

Reine Kiihlgerdte haben keine Heiz- bzw. elektrische
Heizfunktion. Diesbezlgliche Funktionstasten der Fern-
bedienung sind wirkungslos. Bitte betatigen Sie diese
Tasten der Fernbedienung nicht.

a W0 N =

Hinweis
Die Abbildung zeigt eine umfassende Fernbedienung mit
allen Funktionen und Tasten, Ihr Modell kann leicht

unterschiedlich aussehen.

1. ON/OFF

Schalten Sie das Klimagerat durch Betatigung dieser Taste ein oder aus.
o
2.°C/°F

Driicken Sie diese Taste, um zwischen Celsius "C" oder zwischen Fahrenheit "F" zu wéahlen.

3. SPEED

Auswahl der Ventilatorgeschwindigkeit wie folgt:

Low:s —. Mid F_. High
|—> g

4. DISPLAY

Schaltet die LCD-Anzeige EIN oder AUS.
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[ Fernbedienung

5. iFEEL

Die "iIFEEL" Taste driicken, kann das Geflihl Funktion programmiert werden.
Das Display zeigt die aktuelle Temperatur des Raumes, wenn diese Funktion
programmiert ist, und zeigt die eingestellte Temperatur, wenn die Funktion
abgebrochen. Diese Funktion fur ungultig erklart wird, wenn die Klimaanlage
im Kihlbetrieb arbeitet.

6. TIMER

Timerstartzeit («ON») einstellen:

a. Betatigen Sie die «TIMER»-Taste, wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist. Die LCD-
Anzeige zeigt «TIMER ON» und die Timerzeit an, die in Halbstundenabsténden innerhalb
der 24 Std. einstellbar ist.

b. Zur Einstellung der Timerzeit driicken Sie die «<»- oder «[>»-Taste. Um die von lhnen
gewdlnschte Zeit einzustellen, erhdht oder reduziert jede Betatigung der Taste die Zeit um
0,5 Std., bis 10 Stunden erreicht sind, danach erhoht oder reduziert sich die Zeit um 1 Std.
pro Tastendruck.

¢. Dricken Sie die «TIMER»-Taste erneut, um den Timer zu aktivieren.

d. Sie kénnen nach dem Einschalten weitere Funktionen fur die gewiinschte Betriebsweise
des Klimagerats Uber den Timer auswahlen (u.a. Modus, Temperatur, Swing,
Ventilatorgeschwindigkeit usw.). Das LCD-Display wird all Ihre Einstellungen anzeigen und
beibehalten und das Klimagerat wird automatisch entsprechend lhren Voreinstellungen
funktionieren, wenn der Timer die voreingestellte Zeit erreicht hat.

Timerstoppzeit («Off») einstellen:

a. Betatigen Sie die «TIMER»-Taste, wenn die Fernbedienung eingeschaltet («<ON STATE») ist.
Die LCD-Anzeige zeigt «TIMER OFF» und die Timerzeit an, die in Halbstundenabstanden
innerhalb der 24 Std. einstellbar ist.

b. Betitigen Sie zur Einstellung der Timerzeit die «<]»- oder «[>»-Taste. Um die von lhnen
gewlinschte Zeit einzustellen, erhéht oder reduziert jede Betdtigung der Taste die Zeit um
0,5 Std., bis 10 Stunden erreicht sind, danach erhoéht oder reduziert sich die Zeit um 1 Std.
pro Tastendruck.

c. Drlicken Sie erneut die «TIMER»-Taste, um die Timer-Off-Funktion zu aktivieren.

HEALTH

7. | )| Diese Taste hat keine Funktion
|CLEAN

8 A0V

Durch Betatigung der «¥»- oder «-»-Taste kdnnen Sie die Temperatur zwischen 16 °C und
32 °C einstellen.

9. TURBO Diese Taste hat keine Funktion

Diese Taste muss nur wahrend der Kihl- oder Heizbetrieb gedriickt werden.
Die Lufterdrehzahl wird automatisch auf hoch eingestellt. Die Turbo-Funktion
wird verwendet, um schnell zu kiihlen oder zu heizen.
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10. MODE

Ermoglicht Ihnen, den Betriebsmodus einzustellen. Jeder Tastendruck andert den
Betriebsmodus, im Display erscheint folgende Reihenfolge:

fAUTO —COOL—DRY—HEAT —FAN ]

Hinweis: Reine Kihlgerate haben keine Heizfunktion.

11. SLEEP

1. Driicken Sie die "SLEEP" Taste.
2. Nachdem die Betriebsart "SLEEP" Einstellung ermdglicht der Kiihlbetrieb die
Temperatur um 1 ° C nach einer Stunde und dann zuséatzliche 1°C automatisch

nach einer Stunde.
3. Nach dem Einstellen der Temperatur ermdéglicht der Heizbetrieb sinkt die Temperatur

2 ° C nach einer Stunde.
4. Die Klimaanlage arbeitet in "slepp" -Modus fir 7 Stunden am Stiick und stoppt automatisch.

Hinweis: Driicken Sie die "MODE" oder "ON / OFF" -Taste auf der Fernbedienung,
um den Nachtmodus abzubrechen.

12. SWING }

Die vertikalen Luftleitlamellen drehen sich automatisch. Haben sie die gewiinschte
horizontale Ausrichtung erreicht, drlicken Sie die Taste erneut, und die vertikalen

13. SWING <+ Diese Taste hat keine Funktion

14. Anti-F Diese Taste hat keine Funktion

ELEH

15. Diese Taste hat keine Funktion
ECO
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Gebrauch der fernbedienung

Automatikmodus

® Drlicken Sie die ON/OFF-Taste: Das Klimagerat wird eingeschaltet.

e Driicken Sie die MODE-Taste und wahlen Sie den Betriebsmodus Automatik.

® Drlicken Sie die SPEED-Taste zur Auswahl der Ventilatorgeschwindigkeit, Sie kdnnen zwi-
schen NIEDRIG (LOW), MITTEL (MID), HOCH (HIGH) und AUTOMATISCH (AUTO) wahlen.

e Drlicken Sie die ON/OFF-Taste, um das Klimagerat auszuschalten.

Betriebsmodus Kiihlung/Heizung

(Reine Kuhlgerate haben keine Heizfunktion)

* Drlicken Sie die ON/OFF-Taste: Das Klimagerat wird eingeschaltet.

® Drlicken Sie die MODE-Taste und wahlen Sie den Betriebsmodus Kiihlung oder Heizung.

* Drlicken Sie die « »- oder « »-Taste zur Einstellung der Temperatur in 1 °C-Schritten
zwischen 16 °C und 32 °C.

e Drlicken Sie die SPEED-Taste zur Auswahl der Ventilatorgeschwindigkeit, Sie kdnnen zwi-
schen NIEDRIG (LOW), MITTEL (MID), HOCH (HIGH) und AUTOMATISCH (AUTO) wahlen.

e Drlicken Sie die Taste erneut, um das Klimageréat auszuschalten.

Ventilatormodus

e Driicken Sie die ON/OFF-Taste: Das Klimagerat wird eingeschaltet.

e Driicken Sie die MODE-Taste und wahlen Sie den Ventilator-Betriebsmodus.

¢ Drlicken Sie die SPEED-Taste zur Auswahl der Ventilatorgeschwindigkeit, Sie kénnen zwi-
schen NIEDRIG (LOW), MITTEL (MID) und HOCH (HIGH) wahlen.

¢ Drlicken Sie die ON/OFF-Taste, um das Klimagerat auszuschalten.

Hinweis: Im Ventilator-Betriebsmodus ist die Temperaturvorwahl deaktiviert.

Entfeuchtungsmodus

e Driicken Sie die ON/OFF-Taste: Das Klimagerat wird eingeschaltet.

¢ Dricken Sie die MODE-Taste und wahlen Sie den Betriebsmodus Entfeuchtung.

¢ Drlicken Sie die « »- oder « »-Taste zur Einstellung der Temperatur in 1°C-Schritten
zwischen 16 °C und 32 °C.

¢ Drlicken Sie die SPEED-Taste zur Auswahl der Ventilatorgeschwindigkeit, Sie kénnen zwi-
schen NIEDRIG (LOW), MITTEL (MID), HOCH (HIGH) und AUTOMATISCH (AUTO) wahlen.

¢ Driicken Sie die ON/OFF-Taste, um das Klimagerat auszuschalten.
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Batterieeinbau

¢ Ziehen Sie die Abdeckung in die Richtung auf, die durch den Pfeil auf der
Fernbedienung angezeigt wird.

e Legen Sie zwei fabrikneue Batterien mit den elektrischen Polen (+ & -) in richtiger
Richtung ein.

e Schliessen Sie die Abdeckung.

Bitte beachten

¢ Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Signalempfangsfelder des Klimagerates.

¢ Die Fernbedienung sollte nicht weiter als 8 Meter von den Signalempfangsfeldern
entfernt sein.

e Zwischen Fernbedienung und Signalempfangsfeldern sollten sich keine Hindernisse
befinden.

e Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und werfen Sie nicht damit.

e Setzen Sie die Fernbedienung keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen
anderen Warmequellen aus.

¢ VVerwenden Sie zwei Batterien.

¢ Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie das Geréat langere Zeit
nicht benutzen.

¢ Tauschen Sie die Batterien aus, wenn das Geréat nicht auf die Betatigung der
Fernbedienung reagiert.

e Entsorgen Sie die Altbatterien ordnungsgemass.

Design und technische Einzelheiten kénnen zur Produktverbesserung ohne Vorankindigung geandert
werden. Fragen Sie lhren Handler oder in lhrer Verkaufsniederlassung nach Einzelheiten.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.
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